PESAFILTRI - PINZETTE

PESAFILTRI
CON COPERCHIO
In alluminio \‘" z= ‘i\h‘

o superiore | Altezza Capacita Codici

mm mm ml

50 35 68 108.1055.05
70 40 150 108.1055.06
75 45 198 108.1055.07

PINZE

CON PUNTE ARROTONDATE

Acciaio inox 18/8.

PINZE CON PUNTE DIRITTE
A DENTE DI TOPO

Acciaio inox 18/8.

Lunghezza mm Codici

115 180.3290.29
140 180.3290.30
160 180.3290.31
200 180.3330.33
250 180.3330.35
300 180.3330.38

PINZE

CON PUNTE DIRITTE SOTTILI

Acciaio inox 18/8.

Lunghezza mm

Codice

125

180.3510.52

PINZA CON PUNTE A MANINA

Acciaio inox 18/8.

- NI

Lunghezza mm Codici

105 180.3390.39

125 180.3390.40

140 180.3390.41
PINZA

CON PUNTE A SQUADRA

Acciaio inox 18/8.

Lunghezza mm

Codice

150

180.3510.50

PINZA CON PUNTE DIRITTE

SOTTILI

Acciaio inox 18/8.

R

//>

Lunghezza mm

Codice

120

180.3510.47

Lunghezza mm

Codice

150

180.3510.51

PINZA CON PUNTE CURVE

SOTTILI

Acciaio inox 18/8.

Lunghezza mm Codici

105 180.3430.43
125 180.3430.44
140 180.3430.45
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PINZETTE

PINZA DI KUENHE
PER VETRINI

CON PUNTE PIATTE CURVE

Acciaio inox 18/8.

PINZE DI KUENHE
CON PUNTE
PIATTE PIEGATE

Branche incrociate, apribili a pressione.
Acciaio inox 18/8.

Lunghezza mm

Codice

Lunghezza mm Codice

105

180.3510.27

95 180.3510.49

PINZA ACCIAIO INOX

TEFLONATA PUNTE DIRITTE

ARROTONDATE

PINZA ACCIAIO INOX
TEFLONATA PUNTE DIRITTE
SOTTILI

Lunghezza mm

Codice

Lunghezza mm Codice

140

180.3511.30

140 180.3511.41

PINZA ACCIAIO INOX
TEFLONATA

PUNTE CURVE SOTTILI

PINZA ACCIAIO INOX
TEFLONATA
CON PUNTE PIATTE CURVE

Lunghezza mm

Codice

Lunghezza mm Codice

140

180.3511.45

105 180.3511.27

PINZA IN PTFE
CON PUNTE DIRITTE

PINZA IN LEGNO
PER PROVETTE

Confezione indivisibile 12 pezzi.
Per provette con @ da 13 a 19 mm

Lunghezza mm

Codice

Lunghezza mm Codice

100

180.3511.25

180 180.4080.10

PINZA A MOLLA CON TIRANT]I

Bloccaggio coni e burette di Pellet.

Codice

180.3120.12

PINZE A FASCET TA STRINGITUBO

In acciaio inox. Confezione indivisibile 5 pezzi

Per tubi @ max mm Codici
7-11 180.2087.01
A 11-19 180.2087.02
' 14-24 180.2087.03
25-37 180.2087.04




PINZE

PINZA STRINGITUBQO,

MODELLO KECK

In poliestere, sterilizzabile
fino a 150°C, con rotella
regolazione flusso

PINZE DI HOFFMAN

In ottone nichelato.
Barretta inferiore mobile.

ez‘::::::lr:m Modelli | Colore Codici

4,5 KT-4,5 rosso 180.3150.04
10 KT-10 blu 180.3150.10
14 KT-14 rosso 180.3150.14

Apertura max mm Codici

12 180.4090.09
20 180.4090.11
25 180.4090.12
30 180.4090.13

PINZE DI MOHR
In ottone nichelato. f-\\

PINZE DI HOFFMAN
PER TUBI DA VUOTO

In ottone nichelato.
Barretta inferiore mobile.

Apertura max mm Codici

40 180.4150.15
50 180.4150.16
65 180.4150.17

Lunghezza mm Codici

50 180.4180.18
60 180.4180.19
70 180.4180.20
80 180.4180.21

PINZE PER RACCORDI
CONICI, MODELLO KECK

In poliacetato, antiacido,

temperatura ..
mas.?ima di ‘ _’5‘:‘
utilizzo 150°C.
Per Coni SN | Modello | Colore Codici
10/19 KC-10 verde 180.3130.10
12/21 KC-12 viola 180.3130.12
14/23 KC-14 giallo 180.3130.14
19/26 KC-19 blu 180.3130.19
24/29 KC-24 verde 180.3130.24
29/32 KC-29 rosso 180.3130.29
34/35 KC-34 arancione 180.3130.34
40 KC-40 giallo 180.3130.40
45 KC-45 marrone 180.3130.45
PINZE PER

GIUNTI SFERICI

In acciaio inox 18/8.
Provvisti di vite di

PINZE PER
RACCORDI CONICI é@‘

In acciaio cromato. - '/-7
s |
W

X\

Per coni SN Codici

14/23 180.3135.12

19/26 180.3135.16

24/29 180.3135.21

29/32 180.3135.26
MOLLE PER

RACCORDI CONICI

In acciaio inox 18/8.

Per coni SN Codici
12/21 180.5041.14
29/32 180.5041.29

PINZE PER GIUNTI SFERICI,
MODELLO KECK

In poliacetato, antiacido,
temperatura massima di
utilizzo 150°C.

bloccaggio.

Per giunti sferici Codici

12/5 180.5040.12 Per giunti T

18/9 180.5040.18 sferici Modello| Colore Codici

28/15 180.5040.28 12/5 KS-13 violetto 180.3140.13
35/20 180.5040.35 18/9 KS-19 azzurro 180.3140.19
50/30 180.5040.50 28/15 KS-29 rosso 180.3140.29
65/40 180.5040.65 35/20 KS-35 arancio 180.3140.35
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PINZE

PINZE PER BICCHIERI
CON BRANCHIE INCROCIATE

In acciaio inox 18/8, \\/-\\

con branche rivestite in PVC /
g 2 e

PINZA PER BICCHIERI

In acciaio inox 18/8,
con branche rivestite di sughero

(’\\

apertura

& mm Lunghezza mm

Codice

Capacita -
bicchieri ml Lunghezza mm Codice
100 a 1500 280 180.3050.58

50a70 310

180.3050.55

PINZA PER CAPSULE

In acciaio inox 18/8.

PINZA PER BICCHIERI

In acciaio inox 18/8, rivestimento
.

delle branche in sughero. /

apertura Lunghezza mm Codice
2 mm
70 a 125 240 180.3050.57

PINZA PER CROGIOLI IN
ACCIAIO INOX

—
Capacutar Lunghezza Codice
matracci ml mm
100 a 2000 250 180.3050.56

Lunghezza mm Codice

220 180.3511.77

PINZE PER CROGIOLI
IN ACCIAIO INOX 18/8

PINZA A CATENA
MODELLO BELFANTE

In acciaio nichelato con branche rivestite in PVC

Lunghezza mm Codici

220 180.3050.77
300 180.3050.78
500 180.3050.80

PINZE A RAGNO PER BURETTE

In lega pesante verniciate.

M{..

ap_ertura Lunghezza mm Codice
min/max mm
30/150 320 180.3070.88

PINZA A RAGNO PER BURETTE

In polipropilene \.{
y

S
A

per burette n°

Codice

2

180.3070.14

by
— i
3 = v
?;Qfm
per burette n° Codici
1 180.3070.11
2 180.3070.12




PINZE
PINZE A GAMBO LIBERO PINZE A GAMBO LIBERO
In lega leggera. Branche tonde rivestite in sughero In acciaio inox 18/8. Branche tonde rivestite in sughero
Apert Gambo | h -
ot el e R R - il o
40 240 x 12 180.4300.31 30 220x10 180.4300.30
50 240 x 12 180.4300.32 100 350x12 180.4300.33
PINZE CON MORSETTO
PINZE CON MORSETTO GIREVOLE
GIREVOLE In acciaio inox 18/8. Branche rivestite in sughero.
In lega leggera. Branche rivestite in sughero. :
e P
== =T g
‘3‘-',13,;4 ‘J‘L}}%ﬁw1 ot PRSI, U1 fe 115722 R
lungheza ___, Apertura |Lunghez. |Per aste Codice
Apertura |Lunghezz |Per aste Codici n;:x mm T;; ﬂ16max mm 180.4300.34
max mm |(a mm 2 max mm . .
40 120 16 180.4300.35
50 120 16 180.4300.36 PINZA CON MORSETTO
GIREVOLE
MODELLO UNIVERSALE
PINZA GAMBO LIBERO In lega pesante 3 branche a squadra rivestite in PVC.
MODELLO UNIVERSALE
In lega pesante 3 branche a squadra rivestite in PVC.
Apertura |Lunghez. |Per aste Codi
= max mm | mm @ max mm odice
0-30 95 16 180.4702.70
moxmm | xamm o | Codice PINZA CON MORSETTO
10-25 165x10 180.4700.70 GIREVOLE
MODELLO UNIVERSALE
PINZA GAMBO LIBERO In lega pesante 3 branche a squadra rivestite in PVC.
PER TERMOMETRI -
:::r::‘;a gaamnl:ronlunghezza Codice Apertura | Lunghez. | Per aste Codice
15 190 x 10 180.4302.35 mnaXimmyimin LG 2 )
0-80 135 16 180.4702.72
PINZA CON MORSETTO GUAINE IN FIBRA
GIREVOLE PER TERMOMETRI  pB/VETRO
ANTICALORE V4
o per lunghezza mm ( Codici
Apertura |Lunghezz |Per aste . . 8 x 500 180.4300.60
e |emen | @ e 15 x 500 180.4300.62
15 120 16 180.4304.42 20 x 500 180.4300.64

115



—
(o)) II_INEA LABORATORIO

=

PINZE - PORTAPIPETTE

PINZE MODELLO UNIVERSALE PINZE MODELLO UNIVERSALE
GAMBO LIBERO GAMBO GIREVOLE
In lega pesante, branche a squadra rivestite in PVC CON MORSETTO

In lega pesante, branche a squadra rivestite in PVC

Apertura Gambo lunghezza Codici
max mm X & mm
10 - 30 200x10 180.4302.37
20 - 50 200x10 180.4302.39 Q'Zi".i,‘f;a I':':ghezza ;e;'aait?n . |Codid
30-80 240x12 180.4302.40*
N.B. * doppia branca removibile 10-30 125 16 180.4304.37
20 - 50 125 16 180.4304.39
BRANCHE N.B. * doppia branca removibile

In lega pesante, branche a squadra rivestite in PVC

PINZA A 4 BRANCHE

In lega leggera, branche rivestite in sughero

Apertura Gambo lunghezza Codice
max mm X @ mm
0-80 240 x 12 180.4700.74
PINZA A 3 BRANCHE
In lega pesante, apertura a pressione
branche a squadra rivestite in sughero Gambo
ﬁ‘\%?(rtr::: lunghezza Codici
| X & mm
0-80 260 x 12 senza morsetto| 180.4300.56
%: T 0-80 125 x 12 mors. girevole |180.4300.58
\ ‘
\
Gambo
g’;iﬂ;:‘? lunghezza Codici
X & mm
0-20 160 x 8 senza morsetto | 180.4302.34
0-20 90 x 16 mors. girevole | 180.4302.36

PORTAPIPETTE

In alluminio stampato senza saldature, resistenti fino a + 250°C.

Con silicone in testa all'interno  Senza silicone

Dimensioni 68 x 68 mm Dimensioni 68 x 68 mm
Codici Altezza mm Codici Altezza mm
210.5170.36 | 150/ 240 210.5170.46 | 150/ 240
210.5170.37 |230/320 210.5170.47 |230/320
210.5170.38 |310/400 210.5170.48 |310/400
210.5170.39 [310/450 210.5170.49 |310/450

Supporti per portapipette in alluminio

Dim. L200 x P250 x H225 mm posti 4 Dim. L200 x P260 x H310 mm posti 6
Codici Altezza mm Codici Altezza mm
210.5170.54 |69 x 69 210.5170.56 |69 x 69




POMPE - PORTAPIPETTE

POMPE ASPIRANTI
PER VUOTO
CON MANOMETRO

In ottone cromato,
camera

ispezionabile

per una facile pulizia.

Modelli

con attacco portagomma

Codice
189.3160.19

con filettatura da 1/2”

Codice
189.3160.20

PORTA AGHI
CON VITE DI FISSAGGIO

In ottone nichelato e manico ricoperto in plastica.

POMPE ASPIRANTI
PER VUOTO

Smontabili per una facile pulizia.
In ottone cromato. @ superiore esterno 18mm,
tubo laterale @ esterno 12mm.

Modelli

con attacco portagomma

Codice
189.3160.16

con filettatura da 1/2"

Codice
189.3160.17

con filettatura da 3/4"

Codice
189.3160.18

MANOMETRO
VUOTOMETRO

In ottone cromato.

Con quadrante graduato
da 0 a 760mm di Hg.
Con portagomma

@ esterno 10 mm.

Lunghezza totale mm Codice Con rubinetto per la regolazione ~ [#¥%!
230 108.3480.10 del vuoto. In ottone cromato.
Codice =AM g
189.3160.45 .y
PORTAPROVETTE PORTAPROVETTE
CIRCOLARI 4+4 FORI CIRCOLARI 6 FORI
In alluminio In alluminio
1
J
|
@ superiore| @ inferiore @ fori mm Codice @ superiore| @ inferiore o fori mm Codice
mm mm mm mm
100 62 13-18 212.5360.36 75 75 18 212.5360.61

PORTAPIPETTE QUADRATO

In acciaio inox 18/8, con coperchio ad incastro.

Lato mm

Lunghezza mm

Codici

60

250

210.5170.33

60

450

210.5170.31

70

500

210.5170.32
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PORTAPROVETTE - PORTAVETRINI

PORTAPROVETTE
COLOR CODE

BUSTE AUTOADESIVE
IN POLIPROPILENE

=

—
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ceese
TRASPARENTE CON esses IN POLISTIRENE
RELATIVO CARTONCINO EEEEE Per provette da 1,5 e 2 ml
: . I e Re eie Fori n° 50 x @ 11.5 x prof. 38 mm
ST N 2088 e,
Dimensioni L 100 x H 34 mm S RREES STSS.  DimensioniL 146 x P 73 x H 40 mm
Codice Confezione pezzi 20 ol P
212.5506.03 | 1 \/
Codici Colore
Scatola cartone per 2 porta-provette in polistirene e 212.5504.02 | bianco
Dimensioni L 155 x P 155 x H 45 mm 212.5504.03 | blu
Codice Colore 212.5504.04 | verde
212.5506.05 | bianco 212.5504.05 | rossa

PORTAPROVETTE IN POLIPROPILENE RESISTENTE
DA - 80 + 121°C, AUTOCLAVABILI

Per provette da 15 ml con @ 17 mm
18 posti - Colore azzurro
Dim. 122 x 88 x 70 mm

Codice

212.5505.18

Per provette da 50 ml con @ 30 mm
6 posti - Colore azzurro
Dim. 122 x 88 x 70 mm

Codice

212.5505.06

Per provette da 50 ml con @ 30 mm
12 posti - Colore azzurro
Dim. 234 x 88 x 70 mm

Codice

212.5505.12

CONTENITORI PORTAVETRINI IN POLISTIRENE RIGIDO COLOR
CODE, RESISTENTI FINO A - 80°C, NON AUTOCLAVABILI

Per 25 vetrini 26 x 76 mm
Dimensioni L90 x P 90 x H 32 mm

Codici Color Code Codici Color Code
212.5508.15 | bianco 212.5508.30 | bianco
212.5508.16 | blu 212.5508.31 | blu
212.5508.17 | verde 212.5508.32 | verde
212.5508.18 | rossa 212.5508.33 | rossa
212.5508.19 | gialla 212.5508.34 | gialla
212.5508.20 | viola 212.5508.35 | viola
212.5508.21 | arancio 212.5508.36 | arancio
212.5508.22 | turchese 212.5508.37 | turchese
212.5508.23 | nero 212.5508.38 | nero

Per 5 vetrini 26 x 76 mm ’ .

Dimensioni L 44 x P 23 x H 86 mm Pt_er 109 vc_etrlm 26 x 76 mm

Dimensioni L 172 x P 172 x H 31 mm

Codice Colore Codici Color Code
212.5508.10 | naturale —— 212.5508.40 | bianco

Per 50 vetrini in policarbonato 212.5508.41 | blu

trasparente 26 x 76 mm 212.5508.42 | verde

Dimensioni L 172 x P 83 x H 31 mm 212.5508.43 | rossa
Codice 212.5508.44 | gialla
212.5508.50 / 212.5508.45 | nero

Per 50 vetrini 26 x 76 mm
Dimensioni L 172 x P 83 x H 31 mm




PORTAPROVETTE

PORTAPROVETTE CON
MANIGLIE LATERALI

In acciaio inox 18/8. A tre piani

H con manico

PORTAPROVETTE

CIRCOLARE

In acciaio inox 18/8. A tre piani con maniglia centrale

2 max

In acciaio inox 18/8, con maniglie laterali
leggermente curvate. -

manici esclusi

n° mm LxP xHmm Codici :?" mm portaprovette Codici
12 21 125 x 100 x 150 | 212.1250.02 30 21 155 212.9260.01
20 17 125 x 100 x 150 | 212.1250.03 30 21 195 212.9260.02
48 21 250 x 170 x 150 | 212.1250.05 36 21 235 212.9260.03
60 17 250 x 170 x 150 212.1250.06 60 21 295 212.9260.04
63 21 295 x 265 x 150 | 212.1250.08
88 17 295 x 265 x 150 | 212.1250.09
PORTAPROVETTE PORTAPROVETTE PER C.O.D.
A TRE PIANI

In acciaio inox 18/8. Tre piani con bacinella sul fondo

rF‘?" 2 mm LxPxHmm Codici

12 20 180 x 60 x 80 212.5260.26
24 20 220 x 90 x 80 212.5260.27
48 20 320 x 125 x 80 212.5260.29

z?" gmm | LxPxHmm Codice
20 50 280 x 230 x 150 | 212.5390.39

Portaprovette color code realizzati in polipropilene con una particolare resistenza meccanica e termica che permettono la
sterilizzazione in autoclave. Idonei da utilizzare anche nei bagnomaria o bagni termostatici, I'alto peso specifico della materia

prima assicura una perfetta stabilita anche immerso in acqua. Il piano su
alfanumerica per una facile ricerca del campione depositato.

RIMANE STABILE ANCHE IN ACQUA - SOVRAPPONIBILE -

AUTOCLAVABILE - FACILITA NELL'IDENTIFICARE LE PROVETTE -
COMODO PER IL TRASPORTO - BANDA LISCIA PER ETICHETTE -
DIMENSIONI L x P x H mm 245 x 110 x 70

e

periore del portaprovette € dotato di griglia

o Provette | Posti | File Colore | Codici @ Provette | Posti | File Colore | Codici

13 mm 90 6 x 15 | Bianco | 212.5400.13 13 mm 90 6x 15 | Blu 212.5402.13
16 mm 60 5x12 | Bianco 212.5400.16 16 mm 60 5x 12 | Blu 212.5402.16
20 mm 40 4 x 10 | Bianco | 212.5400.20 20 mm 40 4x10 | Blu 212.5402.20
25 mm 24 3x8 Bianco | 212.5400.25 25 mm 24 3x8 Blu 212.5402.25
30 mm 21 3x7 Bianco | 212.5400.30 30 mm 21 3x7 Blu 212.5402.30
o Provette | Posti | File Colore | Codici o Provette | Posti | File Colore | Codici

13 mm 90 6 x 15 | Rosso 212.5401.13 13 mm 20 6 x 15 | Giallo 212.5403.13
16 mm 60 5x12 | Rosso 212.5401.16 16 mm 60 5x 12 | Giallo 212.5403.16
20 mm 40 4 x 10 | Rosso 212.5401.20 20 mm 40 4 x 10 | Giallo 212.5403.20
25 mm 24 3x8 Rosso 212.5401.25 25 mm 24 3x8 Giallo 212.5403.25
30 mm 21 3x7 Rosso 212.5401.30 30 mm 21 3x7 Giallo 212.5403.30
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