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FERMATAPPI - FORATAPPI - FORBICI

FERMATAPPI 
PER BOTTIGLIE MARIOTTE

FLANGE PER REATTORI

FORBICI GAMBE DIVARICATE 
A PUNTE DIRITTE

FORBICI GAMBE 
E PUNTE DIRITTE CORTE

FILO IN NICHEL

FILO IN PLATINO

FORATAPPI IN OTTONE CROMATO

FORBICI GAMBE DIVARICATE 
A PUNTE CURVE

Apertura e cerniera.

Manico a farfalla con impugnatura fissa.

Confezione indivisibile 10 pezzi

Acciaio inox 18/8

Acciaio inox 18/8

Acciaio inox 18/8

Per collo ø mm Codice

38 262.6810.23

Lunghezza totale mm Codici

100 134.2019.52

120 134.2019.54

Lunghezza totale mm Codici

100 134.2019.63

120 134.2019.64

Lunghezza totale mm Codice

110 134.2019.50

Lunghezza totale mm Codice

110 134.2019.51

ø mm Codici

120 262.6812.56

140 262.6812.57

160 262.6812.58 Set pezzi Foro ø mm Codici

6 6÷11 108.2120.12

12 6÷17 108.2120.14

18 6÷23 108.2120.16

Lunghezza mm ø mm Peso mg Codici
100 0,5 - 108.3480.20

100 0,8 - 108.3480.21

Lunghezza mm ø mm Peso mg Codici
100 0,5 824 108.3480.30

100 0,8 1055 108.3480.31

Acciaio inox 18/8

FORBICI GAMBE E PUNTE
CURVE CORTE
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Acciaio inox 18/8

Acciaio nichelato

Acciaio nichelato

Acciaio inox 18/8

Acciaio cromato

Acciaio nichelato

Acciaio nichelato

Acciaio inox 18/8

Lunghezza totale mm Codice
100 134.2019.56

Lunghezza totale mm Codici
130 134.2019.81
150 134.2019.82
180 134.2019.83

Lunghezza totale mm Codici
120 134.2019.41
140 134.2019.42
160 134.2019.43

Lunghezza totale mm Codici
100 134.2019.91
130 134.2019.93

Lunghezza totale mm Codici
120 134.2019.45
140 134.2019.46
160 134.2019.47

Lunghezza totale mm Codici
180 134.2019.60
230 134.2019.61

Lunghezza totale mm Codice
145 134.2020.69

Lunghezza totale mm Codice
145 134.2020.70

FORBICI LAME CORTE 
PUNTE DRITTE

FORBICI PUNTE
ARROTONDATE

FORBICI LAMA LUNGA
ALTERNE

FORBICI PUNTE ALTERNE

FORBICI A PUNTE ACUTE
LAME DIRITTE

FORBICI A LAME LUNGHE
DIRITTE

FORBICI CON MANICI ISOLATI FORBICI A LAME CORTE 
CON MANICI IN PLASTICA
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FORBICI LAME DIRITTE MANICO 
RICOPERTO IN MACROLON

FORBICI MANICO ANGOLATO 
RICOPERTO IN PVC 

GRASSO AL SILICONE

IGROMETRO 
DA PARETE

TERMOIGROMETRO
DIGITALE

IGROTERMOMETRO
DIGITALE

GRASSO AL SILICONE

Lunghezza totale mm Codici
130 134.2020.13
150 134.2020.15
180 134.2020.18

Lunghezza totale mm Codice
220 134.2020.71

Acciaio inox 18/8 Acciaio inox 18/8

Resistente a temperature di lavoro da -40° a +220° C.
Tubetto da 50 grammi

Per alto vuoto da -40 a +200° C
Vasetto da 50 grammi

Misura dell’umidità relativa 
da 5 a 100%. 
Cassa in materiale plastico 
con ghiera in ottone.
Peso 70 grammi. 
Dimensioni Ø 103 mm.

Con display a cristalli liquidi LCD.
Lettura immediata e simultanea 
della temperatura in gradi °C e 
dell’umidità relativa in %. 
Memorizzazione automatica della 
temperatura massima e minima e 
dell’umidità relativa, con 
possibilità di richiamo.
Dati tecnici:
Campo temperatura -50 +70° C
Risoluzione temperatura 0,1°C
Precisione temperatura ±1°C
Campo umidità 20% ÷ 99%
Risoluzione umidità 1%
Precisione umidità ±5%
Peso g 89
Dimensione  mm 110x70x22

Con ampio display per lettura della
temperatura interna o esterna 
e umidità relativa attraverso sensore
esterno ad infrarossi. Possibilità di
memorizzazione temperatura mini-
ma e massima. 
Programmabile in gradi °C o °F. 
Posizionabile sul tavolo o su parete.
Campo di umidità 20 - 95%
Peso gr. 176
Dimensioni mm 100x100x24
Temperatura 
interna / esterna °C-20 +60
Precisione ±°C 1

Codice

108.2300.10

Codice

454.1547.14

Codice

454.1547.34

Codice

454.1547.29

Codice

108.2300.12
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Strumento adatto per la registrazione
dell’umidità relativa. Cassa in acciaio
inox 304, verniciata con polvere epossi-
dica a forno. Sonda igrometrica, fascio
di capelli.Orologeria elettrica antima-
gnetica (batteria da 1,5V). Rotazione
tamburo settimanale/giornaliero.

Dati tecnici:
Campo umidità 0 ÷ 100%
Precisione ± 3%
Peso 2,5 Kg
Dimensione 280x150x180 mm

Per registrazione settimanale-
giornaliero della temperatura e
dell’umidità relativa. Indicato per il
controllo di ambienti condizionati nei
settori farmaceutici, tessili, chimici,
agroalimentari, ecc.. 
Cassa in acciaio inox 304 verniciata con
polvere epossidica a forno. Sonda
termometrica bimetallo tipo
“Bourdon”. Orologeria elettrica
antimagnetica, batteria da 1,5V. Fornito
con pennino, max 400 metri scrittura, e
50 fogli di carta diagrammata.

Dati tecnici:
Campo temperatura -15°C ÷ 45°C
Precisione temperatura  ± 1°C
Campo umidità - 0 ÷ 100%
Precisione umidità - ± 3%
Peso - Kg 3,2
Dimensioni - mm 280x150x270

RICAMBI PER IGROTERMOGRAFO E IGROGRAFO A TAMBURO

Gambo Ø mm Superiore Ø mm Codice

13 120 108.2450.10

Tipo 
di gas

Interno 
Ø mm Codici

liquido 8 108.2087.00

metano 13 108.2087.01

Pennino in fibra monouso, 
autonomia 400 metri scrittura.

Carta diagrammata per igrografo 
confezione indivisibile 50 fogli.

Carta diagrammata per igrotermografo 
confezione indivisibile 50 fogli

LAMPADE FALC
Per le lampade multigas il tubo di collegamento da utilizzare deve avere il
ø in funzione del tipo di gas: liquido, metano. Lo speciale raccordo
portagomma, caratteristico della produzione FALC, permette l’inserimento
dei tubi indipendentemente dal loro ø.

Corpo centrale della lampada  stampato in un solo pezzo, nessuna
saldatura nè sigillatura.
• Base sagomata a cupola, facilita la presa della manopola.
• Rubinetto a spillo con battuta d’arresto antisfilamento per una maggiore

sicurezza, in conformità alle norme UNI-CIG.
• Manopola del rubinetto in  materiale termoisolante.
• Raccordo portagomma, con diametri differenziati, per collegare il tubo di

gomma a secondo del tipo di gas, in accordo con le norme UNI-CIG.

I tubi di sicurezza per gas 
liquido e metano secondo le
norme UNI-CIG 71-40 .

IGROMETRI - LAMPADE BUNSEN

IGROMETRO A TAMBURO IGROTERMOGRAFO
A TAMBURO

IMBUTO 
IN ACCIAIO INOX 18/18

Codice

454.1543.00

Codice

454.1541.00

Codice

454.1541.50

Codice

454.1543.10

Codice

454.1541.11

LAMPADE BUNSEN
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LAMPADE BUNSEN

Bunsekur: 
bloccaggio 

automatico in 
caso di 

spegnimento 
accidentale.
Bunsekur è 

conforme alle 
norme UNI-CIG, 

riferimento 
G.U. 6.12.71 n.1083

Bunsen con accensione elettronica
automatica, possibilità di operare in 2 modi
diversi:
1) utilizzando il pulsante posizionato sopra il
bunsen
2) nel caso che le mani fossero occupate è
sufficente collegare il pedale per poter
operare premendolo con un piede. 
Le lampade vengono completate da un
trasformatore da 12 Volts.
Un interruttore con luce rossa - verde che
evidenzia visivamente acceso / spento, 
e di un’elettrovalvola di sicurezza che in caso
di abbassamento di tensione o del gas si
blocca automaticamente.
Alimentazione 220 W.
N.B. Il pedale va ordinato a parte

Fiammella costante e stabilizzatore
di fiamma.  
Lampada in ottone nichelato e base
in acciaio cromato. 
Tubo di allacciamento gas 10/13 mm

Lampada in ottone nichelato e base d’appoggio in
acciaio 
cromato. Rubinetto a vite e regolatore d’aria. 
È provvisto di una termocoppia che blocca
automaticamente l’uscita del gas in caso di
spegnimento accidentale del bunsen.
Semplice da usare: aprire il rubinetto, posizionare la
ghiera del rubinetto a spillo, tenere premuto il
pulsante della valvola per cinque secondi per
l’accensione della fiamma.

Dimensioni
LxPxH mm

altezza
totale

portagomma
Ø mm

Tipo
gas Codice

85 x 155 x 45 115 10/13 multigas 140.2900.10

Altezza
totale mm

Ø testa
mm

Tipo
gas

portagomma
Ø mm

Codici

150 18 multigas 10 140.2050.10

150 18 metano 13 140.2050.06

150 18 liquido 10 140.2050.08

Altezza
totale mm

Ø testa
mm

Tipo
gas

Codice

150 18 multigas 140.2440.10

Regolatore d’aria e stabilizzatore di
fiamma 
Lampada in ottone nichelato e base
in acciaio cromato.
Tubo di allacciamento gas 10/13 mm

LAMPADE BUNSEN ELETTRONICHE

INTERRUTTORE 
A PEDALE

LAMPADE BUNSEKUR

Codice

140.2900.11

Le lampade vengono corredate 
da una dichiarazione scritta 
di conformità alle direttive:
CEE 89/336 e CEE 93/68
EH 55011 - edizioni 1991
CEI EN 55081 - 1 edizione 1992
CEI EN 55082 - 1 edizione 1992
IEC 801 - 2 (IEX 1000 - 4 - 2)
IEC 801 - 3
IEC 801 - 4 (IEX 1000 -4 - 4)

LAMPADE BUNSEN MULTIGAS 
CON RUBINETTO A VITE

LAMPADE BUNSEN 
CON RUBINETTO A VITE

Altezza
totale mm

Ø testa
mm

Tipo
gas

Codici

125 18 liquido 140.2330.04

125 18 metano 140.2330.06
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LAMPADA TECLU MULTIGAS 
IN OTTONE NICHELATO

LAMPADA BUNSEN MULTIGAS 
IN OTTONE NICHELATO

LAMPADA AD ALCOOL

LAMPADA MEKER MULTIGAS 
IN OTTONE NICHELATO

LAMPADA SEKURMEKER
MULTIGAS 
IN OTTONE NICHELATO
Rubinetto a vite regolatore
d’aria. 
Testina forata per un più effica-
ce riscaldamento
Base in acciaio cromato.
1 Tubo di allacciamento gas
10/13 mm

Regolatore dello stoppino 
e cappuccio di chiusura

Altezza
totale mm

Ø testa
mm

Tipo
gas

Codice

150 18 multigas 140.2440.01

Altezza
totale mm

Ø testa
mm

Tipo
gas

Codici

170 20 multigas 140.2441.01

180 25 multigas 140.2441.02

180 30 multigas 140.2441.03

Rubinetto a vite regolatore d’aria. 
Testina forata per un più efficace riscaldamento
Base in acciaio cromato.
Tubo di allacciamento gas 10/13 mm

Altezza
totale mm

Ø testa
mm

Tipo
gas

Codici

170 20 multigas 140.2441.04

180 25 multigas 140.2441.05

180 30 multigas 140.2441.06

Altezza
totale mm

Ø testa
mm

Tipo
gas

Codici

165 13 multigas 140.2442.07

165 16 multigas 140.2442.08

Rubinetto a vite  regolatore d’aria  
e stabilizzatore di fiamma.
Base in acciaio cromato.
Tubo di allacciamento gas 10/13 mm

Rubinetto a vite regolatore d’aria  
e stabilizzatore di fiamma. 
Lampada in ottone nichelato e base
in acciaio cromato. 
Tubo di allacciamento gas 10/13 mm

Con alimentazione a 
cartuccia ricambiabile 
di gas butano. 
N.B. senza cartuccia

Basem
m

altezza
totale mm

becco
Ø mm

Codice

100 190 22 140.2840.00

Base 
mm

altezza
totale mm

becco
Ø mm

Codice

100 210 22 140.2840.02

Con accensione 
piezoelettrico
rubinetto 
regolazione gas
N.B. senza 
cartuccia

Codice

140.2820.10

CARTUCCIA DI RICAMBIO
Gas propano - butano per lampade laborgas
Capacità190 g / 360 ml

Ø Cartuccia
mm

altezza
cartuccia mm Codice

85 90 140.2840.05

FLAMBATORE
LABORGAS

LAMPADA A BECCO LABORGAS
CON TERMOCOPPIA
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Struttura in metallo
verniciata nera con
braccio inclinabile,
220V
con interruttore a
due intensità

Lunghezza
braccio mm

Ø calotta
mm Codice

900 100 con base 143.2220.16

Lunghezza
braccio mm

Ø calotta
mm Codice

1000 230 con morsetto 143.2220.33

Lunghezza
braccio mm

calotta
lungh. mm Codice

500 250 143.2220.18

Lunghezza
braccio mm

calotta
lungh.x 
larghezza

Codice

900 150x120 con morsetto 143.2220.27

Struttura  verniciata
bianca con braccio
orientabile, luce fredda
che produce una luce
senza ombre, ideale per
studi medici e
laboratori chimici.
220V
Lente Ø 120 mm.
Diottrie lente 5x

Struttura  verniciata
bianca 
con braccio orientabile,
luce fluorescente ideale
per lavori 
dove si richiede grande 
luminosità senza
surriscaldare
220V 
Dim. lente 105x60 mm.
Diottrie lente 3x

Struttura in
metallo verniciata
nera con braccio
inclinabile,
reattore a spina
con interruttore
posto sulla
testata. 
220V
Con base rotonda 
da Ø 200 mm

Struttura  verniciata
bianca con braccio
orientabile, luce
incandescente
220v
Lente Ø 95 mm.
Diottrie lente 3 x

Struttura  verniciata
nero con braccio
orientabile, 
testata in materiale 
termoplastico 
non infiammabile, 
220v
Lente Ø 95 mm.
Diottrie lente 3 x

Lunghezza
braccio mm Ø calotta base Codici

900 180 con morsetto 143.2220.21

500 180 rot. Ø 200 mm 143.2220.22

Lunghezza
braccio mm

calotta
lungh.x 
larghezza

Codice

900 200 x 140 con morsetto 143.2220.39

LAMPADA
DA TAVOLO
A RISPARMIO 
ENERGETICO

LAMPADA
CON LENTE 
DI INGRANDIMENTO

LAMPADA
CON LENTE 
DI INGRANDIMENTO

LAMPADA
CON LENTE 
DI INGRANDIMENTO

LAMPADA
CON LENTE 
DI INGRANDIMENTO

LAMPADA
DA TAVOLO
CON LUCE
ALOGENA
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LAMPADA PORTATILE 
PER LASTRE TLC

LAMPADA GERMICIDA

LENTE RIPIEGABILE 
TASCABILE

LENTE CIRCOLARE

LENTE CONTAFILI

MATITA CON PUNTA 
DI DIAMANTE

MATITE VETROGRAFICHE 
A PUNTA MEDIA

Con custodia protettiva.

In acciaio verniciato con lampada a raggi 
ultravioletti ad onda corta 250 nm., 220V / 15WOnda corta nm 254, Onda lunga nm 365

220V / 4W

Con chiusura a libro. 
In ottone nichelato.

Manico arrotondato in plastica.

Impugnatura
lunghezza mm

calotta Lunghezza 
x Largh.mm Codice

130 150 x 120 145.1022.20

Ø mm ingrandimento 
lente Codice

75 2,2 x 145.1022.26

Dimensioni
mm

ingrandimento 
lente Codice

50 x 40 3 x 145.1022.25

L x P x H mm filtro mm Codice

330 x 80 x 60 100 x 40 143.2220.70
L x P x H mm Codice

500 x 200 x 260 143.2220.65

Dimensioni mm ingrandimento lente Codici

15x15 7x 145.1022.23

30x30 6x 145.1022.24

Lunghezza mm Codice

140 108.1240.05

La scrittura è  resitente all’acqua, 
removibile soltanto con alcool 

Colore Codici

rosso 108.1240.12

nero 108.1240.14

blu 108.1240.16

LENTE DI INGRANDIMENTO 
CON LUCE
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Luce fluorescente ideale per
lavori dove si richiede una
grande luminosità senza
surriscaldare 
lampada normale
60W / 220V
Dim. lente 105x60n mm
Diottrie lente 3 x




