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In ottone cromato

Base in acciaio verniciato 
a forno ed asta in alluminio. 

Foro centrale con morsetto. In ottone cromato.

Completo di pinza,
apparecchio di Antes,
termometro con scala da 0 a
360 °C divisione 1 °C. e una
confezione di 10 capillari
per punto di fusione.

Posti n° pipette Codice

10 262.7000.47

Asta Ø x H mm Codice

12 x 600 262.7100.10

Per ricambi vedi pag 58

Completo di pinze e morsetti
portaelettrodi.

Altezza 
variabile mm

Ø base
mm

Ø super.
mm

Codice

140 - 220 120 50 262.7000.89

base mm
Asta 
Ø x H mm

Ø fori mm Codice

90 x 180 8 x 400 45 262.7000.70

ø interno Foro per aste max mm Codice

45 8 262.7000.85

SECCHI 
CON MANICO

SOSTEGNO PER 
PUNTO FUSIONE 
DI ANTES

SOSTEGNO 
DI OMEIS

Base in acciaio verniciata a forno, 
molle in acciaio temperato, 
e aste di sostegno 
in alluminio anodizzato.

SOSTEGNO 
DI WESTERGREN

SOSTEGNO PER 
VOLTAMETRO 
DI HOFFMAN 

SOSTEGNO 
CON ANELLI 
PORTAIMBUTI

SOSTEGNO
CON DUE ANELLI

Codice

262.7100.20

Acciaio inox 18/8. 
Graduato, forma emisferica.

Capacità 
litri

ø sup/inf 
mm

Altezza 
mm

Codici

10 270/180 250 112.2350.10

12 290/200 290 112.2350.12

15 310/220 320 112.2350.15
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SENZA 
ASTA

SENZA 
ASTA
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SOSTEGNI

Antiacido e anticorrosive, 
resistenti ad abrasioni e graffi

In ghisa verniciata a forno.

La base per sostegno viene fornita senza asta 
che deve essere ordinata separatamente.
Si consiglia:

In ghisa verniciate a forno, 
aste in acciaio cromato

Branche
mm

Asta 
ø x H mm

Asta in ferro
Codici

Asta acciaio
inox Codici

100 10x500 263.7150.16 263.7150.36

155 12x600 263.7150.18 263.7150.38

175 12x800 263.7150.19 263.7150.39

Asta ø x H mm
Ferro cromato
Codici

Acciaio inox
Codici

10 x 500 263.7121.05 263.7120.05

12 x 600 263.7121.06 263.7120.06

12 x 750 263.7121.08 263.7120.08

15x 1000 263.7121.10 263.7120.10

Apertura
min/max  mm 

Asta 
ø x H mm

Codice

230x660 15x1000 263.8350.72

Basi LxP 
mm Foro Codici

185x205 laterale 263.7122.37

185x365 centrale 263.7122.39

Base mm Asta mm

140x165 10x500

200x260 12x600 o 12x750

250x400 15x1000

180x200 12x600 o 12x750

180x360 12x600 o 12x750

Basi LxP mm Codici

140x165 263.7122.16

200x260 263.7122.18

250x400 263.7122.25

In ghisa verniciate a forno, 
aste in acciaio cromato

Apertura
min/max  mm 

Asta 
ø x H mm

Codici

130x280 12x600 263.8350.20

180x460 15x750 263.8350.22

230x660 15x1000 263.8350.25

SOSTEGNI (BASI) 
IN ACCIAIO 
VERNICIATA 
A FORNO

ASTE PER SOSTEGNI (BASI)

SOSTEGNO 
A TREPPIEDI

SOSTEGNI PER 
AGITATORI A TRE ASTE

SOSTEGNI (BASI) 
IN ACCIAIO PORCELLANATO
BIANCO

SOSTEGNI PER AGITATORI 
AD UN ASTA

SENZA 
ASTA
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In ferro verniciato a forno. In ferro verniciato a forno.

In acciaio inox 18/8.

Apertura a cerniera.

Per palloni e capsule a 
fondo sferico. 
Altezza 30 mm.

Il piattello fissato sulla
forcella può scorrere
avanti indietro di 2-3 cm.
Piatto in alluminio,
morsetto in acciaio
cromato. Apertura
morsetto massimo 16 mm

ø interno
mm

Interasse 
tra morsetto 
e centro

Apertura
anello 
morsetto Codici

50 120 16 262.6600.55

85 120 16 262.6600.56

115 120 16 262.6600.57

ø interno
minimo mm

ø esterno
mm

Per palloni
capacità ml Codici

20 60 10-50 262.2206.02

40 80 50-100 262.2206.04

45 110 250-500 262.2206.06

90 140 1000-3000 262.2206.09

120 170 5000-6000 262.2206.12

ø interno
mm

Interasse 
tra morsetto 
e centro

Apertura
anello 
morsetto

Codici

50 120 16 262.6800.55

85 120 16 262.6800.56

115 120 16 262.6800.57

ø interno mm Gambo 
ø x lunghezza mm Codici

50 10x200 262.6550.55

85 10x180 262.6550.56

115 10x160 262.6550.57

ø interno mm Altezza mm Codici

100 180 262.5641.64

120 220 262.5641.65

150 230 262.5641.66

ø interno mm Altezza mm Codici

100 180 262.5640.64

120 220 262.5640.65

150 230 262.5640.66

ø interno mm Gambo 
ø x lunghezza mm Codici

50 10x200 262.6750.55

85 10x180 262.6750.56

115 10x160 262.6750.57

135 12x150 262.6750.58

150 12x150 262.6750.59

altezza mm lato x lato mm Codice

220 176 x 176 262.7000.75

ø mm Codici

120 262.6812.56

140 262.6812.57

160 262.6812.58

SOSTEGNO AD ANELLO 
IN FERRO GAMBO LIBERO

SOSTEGNO PER 
PIASTRE IN 
VETROCERAMICA

SOSTEGNO IN
SUBERITE

SOSTEGNO 
PORTALAMPADA

SOSTEGNO AD ANELLO 
IN FERRO CON MORSETTO

SOSTEGNO AD ANELLO IN
ACCIAIO 18/18 CON MORSETTO

SOSTEGNO A TREPPIEDE IN
ACCIAIO CROMATO

SOSTEGNO PER FLANGE 
PER REATTORI

SOSTEGNO
A TREPPIEDE 
IN ACCIAIO 
INOX 18/18

Codice

262.7000.11
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SOSTEGNO AD ANELLO IN
ACCIAIO 18/18 GAMBO LIBERO
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SOSTEGNI - TAVOLINI - ASTE - SPATOLE

Completamente smontabile.

Telaio lxh mm Maglie mm Codici

850 x 750 150x150 262.7520.52

1200 x 1000 200x200 262.7520.53

1500 x 1200 200x200 262.7520.55

Lunghezza
mm ø mm Alluminio

Codici
Acciaio
Codici

500 12 262.7440.05 262.7450.05

1000 12 262.7440.10 262.7450.10

1500 12 262.7440.15 262.7450.15

Per aste Ø max mm Codici 

10 146.2900.28

12 146.2900.30

14 146.2900.32

In acciaio inox 18/8. Con base robusta provvista 
di quattro piedini antiscivolo.

Piano di appoggio in alluminio, meccanismo 
di elevazione in alluminio e acciaio

Ripiano
mm

Altezza
min-max
mm

Peso 
supporto 
al piano kg

Codici

100 x 100 45 - 140 10 264.8510.56

150 x 150 55 - 260 20 264.8510.57

200 x 200 60 - 295 30 264.8510.58

Ripiano
mm

Altezza
min-max
mm

Peso 
supporto 
al piano kg

Codici

130 x 160 60 - 245 15 264.8510.51

200 x 200 65 - 300 30 264.8510.52

300 x 300 80 - 450 50 264.8510.53

SOSTEGNO A 
TRALICCIO MODELLO FISSO

SOSTEGNI 
(TAVOLINI ELEVATORI) 
AD ALTEZZA REGOLABILE

SPATOLE DI GHON

ASTE PER SOSTEGNO 
A TRALICCIO COMPONIBILI

MORSETTO DOPPIO
PER ASTE IN ZAMA

SOSTEGNO 
(TAVOLINI ELEVATORI)
AD ALTEZZA REGOLABILE

In acciaio inox 18/8. con paletta piegata 

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

150 6 30 268.7600.85

210 6 30 268.7600.87

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

170 10 30 268.7800.83

In acciaio inox 18/8 con paletta flessibile 
ed angoli arrotondati.

Con telaio in tubolare in acciaio
verniciato a forno a sezione
quadrata.
Base d’appoggio provvista di vite
di livello. Il sistema di fissaggio
con morsetti permette di poter
regolare la distanza delle aste a
seconda delle esigenze specifiche.
Aste e morsetti in alluminio
anodizzato.
La base del telaio è alla distanza
di 20 cm dal pavimento.

SPATOLA CON MANICO 
ZIGRINATO
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In acciaio inox 18/8 con palette robuste e flessibili 
con estremità arrotondate

In acciaio inox 18/8 con paletta leggermente piegata 
ed estremita arrotondata

In acciaio inox 18/8 con palette 
diritte ed una estremità arrotondata

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

120 6 30 268.7600.72

150 9 40 268.7600.73

210 9 45 268.7600.75

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

250 17 50 268.7600.64

300 20 60 268.7600.65

400 25 70 268.7600.66

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

120 6 30 268.7600.60

150 6 30 268.7600.57

210 6 30 268.7600.59

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

150 9 40 268.7600.61

210 9 45 268.7600.63

In acciaio inox 18/8 con palette diritte e flessibili
una arrotondata

In acciaio inox 18/8

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

150 20 25 268.7600.01

210 25 30 268.7600.03

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

210 9 45 268.7900.03

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

150 3 30 268.7600.70

Palette diritte

In acciaio inox 18/8 
con palette flessibili

lunghezza totale  mm Codice

200 268.7904.16

In acciaio inox 18/8.

SPATOLE DOPPIE PALETTE

SPATOLE DOPPIE PALETTE
LARGHE

SPATOLA 
PER BATTERIOLOGIA

SPATOLE CON DUE PALETTE 
LARGHE E CORTE

SPATOLE DOPPIE PALETTE 
IN ACCIAIO INOX RIVESTITA
IN PTFE 

SPATOLE DOPPIE PALETTE

SPATOLE DOPPIE PALETTE

SPATOLE DOPPIE PALETTE
STRETTE

In acciaio inox 18/8 
con estremità 
a forma di paletta 
e l’altra a cucchiaino. 

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codice

180 6 30 268.7600.71

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codice

180 10 25 268.7600.81

In acciaio inox 18/8 con estremità a forma 
di paletta concava e l’altra a cucchiaino. 
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SPATOLE CON ESTREMITÀ A
FORMA DI CUCCHIAIO

SPATOLE CON ESTREMITÀ A
FORMA DI CUCCHIAIO
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SPATOLA CON ESTREMITÀ 
A FORMA DI CUCCHIAIO 

SPATOLA CONCAVA 
CON MANICO IN PLASTICA

SPATOLE
CON DOPPIO 
CUCCHIAIO

SPATOLA CON LAMA FLESSIBILE 
E MANICO IN LEGNO

SPATOLA CON ESTREMITÀ 
A FORMA DI CUCCHIAIO 

SPATOLA CON ESTREMITÀ 
A FORMA DI CUCCHIAIO 

SPATOLA CON ESTREMITÀ 
A FORMA DI CUCCHIAIO 
IN ACCIAIO INOX 
RIVESTITA IN PTFE

In acciaio Inox 18/8 
Cucchiaio piegato a 90°
e spatola con angoli 
arrotondati

In acciaio Inox 18/8 
In acciaio Inox 18/8, e spatola corta

In acciaio Inox 18/8, flessibile e spatola corta

Spatola corta

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codice

210 5 19 268.7800.66

In acciaio inox 18/8.

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codice

150 10 50 268.7800.24

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

150 20 25 268.7600.93

210 25 30 268.7600.95

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codici

210 25 30 268.7900.05

In acciaio inox 18/8 lama corta

Lunghezza  totale Codici

150 268.7600.97

200 268.7600.98

Paletta 
larghezza mm

Paletta 
lunghezza mm

Codici

20 100 268.7800.17

20 140 268.7800.18

30 200 268.7800.19

30 250 268.7800.20

36 300 268.7800.22

Paletta 
larghezza mm

Paletta 
lunghezza mm

Codice

20 140 268.7900.18

Lama in acciaio inox 18/8 
flessibile con estremità 
arrotondate manico lunghezza 105 mm

Lama in acciaio inox 18/8 flessibile 
con estremità arrotondate,
manico lunghezza 105 mm

Lunghezza totale mm Codici 

150 268.7600.09

210 268.7600.11

Lunghezza totale mm Codice

160 268.7904.19

Lunghezza
totale 
mm

Paletta
larghezza 
mm

Paletta
lunghezza
mm

Codice

180 12 20 268.7600.68

SPATOLA CON CUCCHIAIO 
IN CORNO

SPATOLA CON LAMA 
FLESSIBILE 
E MANICO IN FIBRASPATOLA CON LAMA FLESSIBILE 

RIVESTITA IN PTFE 
E MANICO IN LEGNO
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In acciaio inox 18/8.

Lunghezza 
totale mm

Spazzola
ø x lunghezza mm

Codici

830 10 x 120 272.6504.20

830 15 x 120 272.6504.21

Lunghezza totale mm Codice

380 272.6504.22

Spazzola 
ø x lungh. 
mm

Lunghezza
totale mm

Setola
Codici

Nylon
Codici

10x100 300 272.6508.00 272.6509.00

15x100 300 272.6508.01 272.6509.01

20x100 300 272.6508.02 272.6509.02

25x100 300 272.6508.03 -

30x100 300 272.6508.04 272.6509.04

40x120 350 272.6508.06 272.6509.06

50x120 350 272.6508.07 272.6509.07

60x120 400 272.6508.08 -

80x150 400 272.6508.09 272.6509.09

Capacità 
ml

Lunghezza
sessola mm

lunghezza
manico mm

Codici

130 120 60 268.2010.02

250 160 80 268.2010.04

500 190 100 268.2010.06

1000 260 140 268.2010.08

1500 300 160 268.2010.12

Capacità 
ml

Lunghezza
sessola mm

lunghezza
manico mm

Codici

250 150 80 268.2011.04

500 180 100 268.2011.06

1000 250 140 268.2011.08

2000 290 160 268.2011.14

Lunghezza
totale mm

Sessola
larghezza
mm

Sessola
lunghezza
mm

Codice

200 30 70 268.2013.06

Capacità 
ml

Lunghezza
sessola mm

lunghezza
manico mm

Codici

250 150 80 268.2012.04

500 180 100 268.2012.06

1000 250 140 268.2012.08

Spazzola ø 
x lungh. mm

Lunghezza
totale mm

Setola
Codici

Nylon
Codici

10x100 330 272.6506.00 272.6507.00

15x100 330 272.6506.01 272.6507.01

20x100 330 272.6506.02 272.6507.02

25x100 330 272.6506.03 -

30x100 330 272.6506.04 272.6507.04

40x120 400 272.6506.06 272.6507.06

50x120 400 272.6506.07 272.6507.07

60x120 450 272.6506.08 -

80x120 450 272.6506.09 272.6507.09

Manico in ferro zincato. 
Confezione indivisibile 5 Pz.

Manico in ferro zincato. Confezione indivisibile 5 Pz.

Confezione indivisibile 5 Pz.

Confezione indivisibile 2 Pz.

Stampate in un solo pezzo 
senza saldature. 

MINI-SESSOLA MANICO
TONDO LUNGO

SESSOLE 
IN ACCIAIO INOX 18/8  

SPAZZOLINI CON TERMINALE 
A FORMA DI CIUFFO

SPAZZOLINI PER BURETTE 
IN SETOLA CON CIUFFO

SESSOLE IN ALLUMINIO 
PRESSOFUSO

SESSOLE IN ACCIAIO INOX 18/8

SPAZZOLINI CON TERMINALE 
A FORMA DI VENTAGLIO

SPAZZOLINO 
PER BICCHIERI IN SETOLA
MANICO IN PLASTICA
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SPAZZOLINI - TAPPI - TERMOMETRI

Vedi sostegni pag. 125

Confezione indivisibile 2 Pz.

Lunghezza totale mm Codice

260 272.6504.96

Manico in acciaio inox e spazzola in setola. 
Confezione indivisibile 5 Pz.

Manico in acciaio inox e spazzola in naylon. 
Confezione indivisibile 5 Pz.

Lunghezza 
totale 

Spazzola 
snodabile mm

Codice

560 40 a 220 272.6504.24

Lunghezza totale Spazzola mm Codice

200 12 x 70 272.6504.95

Con bordo diritto.
La molla interna facilita 
l’operazione di apertura 
e chiusura.
In alluminio anodizzato.

Caratteristiche

Calendario / orologio / allarme

Temperatura interna -20 +60

Temperatura esterna -50 +70

Precisione 0,1 °C

Cavo sonda lunghezza 2 mt

Dimensioni L x P x H mm 65 x 15 x 116

Codice    454.1516.32

Caratteristiche

Temperatura 0 a +50 °C

Risoluzione 0,1 °C

Precisione ± 1°C

Dimensioni L x P x H  mm 70 x 20 x 110 

Codice    454.1516.30

ø interno h mm Colore
Confezione
indivisibile

Codice

15-16 31 giallo pezzi 10 108.4012.40

17-18 31 verde pezzi 10 108.4012.41

19-20 31 rosso pezzi 10 108.4012.42

SPAZZOLINO PER PALLONI
SNODABILE IN SETOLA 
MANICO IN PLASTICA 

TAVOLINI ELEVATORI

TAPPI PER PROVETTE 
E MATRACCI

TERMOMETRO 
E OROLOGIO 
DA PARETE

SPAZZOLINO 
PER BUTTIROMETRI

SPAZZOLINO 
TRACHEALE

TERMOMETRO MIN / MAX 
MULTIFUNZIONE 
DA PARETE / TAVOLO
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Strumento adatto
per la registrazione
della temperatura,
ideale per uso
meteorologico
Caratteristiche:
Cassa in acciaio
inox 304, vernicia-
ta con polvere
epossidica a forno
Sonda termometri-
ca bimetallo tipo 
“BOURDON” - pre-
cisione: ± 1%
Orologeria elettrica antimagnetica 
(batteria da 1,5V). Rotazione tamburo 
settimanale/giornaliero
Scale di temperatura -15°C + 45°C 
Dimensioni 280x150x180 mm
Peso 2,5 Kg

Per registrazione
settimanale-giornaliero
della temperatura e
dell’umidità relativa.
Indicato per il controllo
di ambienti condizionati
nei settori farmaceutici,
tessili, chimici,
agroalimentari, ecc.. 
Cassa in acciaio inox 304
verniciata con polvere
epossidica a forno.
Sonda termometrica
bimetallo tipo “Bourdon”. Orologeria
elettrica antimagnetica, batteria da 1,5V.
Fornito con pennino, max 400 metri scrittura, 
e 50 fogli di carta diagrammata.
Dati tecnici:
Campo temperatura -15°C ÷ 45°C
Precisione temperatura ± 1°C
Campo umidità 0 ÷ 100%
Precisione umidità ± 3%
Peso Kg 3,2
Dimensioni mm 280x150x270

RICAMBI PER TERMOIGROGRAFO 
E TERMOGRAFO A TAMBURO

A lettura digitale con
sonda in acciaio inox. 
Peso 40 grammi. 

A doppio quadrante per misurare temperatura interna ed esterna, con allarme.
Possibilità di memorizzare la misura minima e massima.
Si può posizionare sul tavolo o fissarlo alla parete. 
Peso 80 grammi, incluso batterie. Dimensioni 110 x 70 x 15 mm.

Lunghezza
cavo mt

Temperatura
interna °C

Temperatura
esterna °C

Precisione
±°C

Codice

1,6 0 +50 -50 + 70 0,1 454.1516.20

Lunghez.
totale 
mm

Lunghez.
sonda 
mm

Temp.  °C Precisione
±°C Codice

200 125 -50 +150 1 454.1500.00
Lunghez.
totale 
mm

Lunghez.
sonda 
mm

Temp.  °C Precisione
±°C Codice

170 120 -50 +260 0,5 454.1501.00

TERMOIGROGRAFO 
A TAMBURO

Codice

454.1541.00

Codice

454.1541.50

Codice

454.1542.10
Codice

454.1541.11

Pennino in fibra
monouso, 
autonomia 400 metri
scrittura. 

Carta diagrammata
per termografo
confezione 
indivisibile 50 fogli

Carta diagrammata
per termoigrografo
confezione 
indivisibile 50 fogli

TERMOGRAFO 
A TAMBURO

TERMOMETRO
A LETTURA 
DIGITALE 
CON CUSTODIA

TERMOMETRO DIGITALE A DOPPIO QUADRANTE
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Display 18x10 mm.
Sonda in acciaio inossidabile
Possibilità di lettura in gradi °C o °F. 
Peso 20 grammi. 
Dimensioni 32x38 mm.

TERMOMETRO
DIGITALE 
TASCABILE 
CON AMPIO 
DISPLAY
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TERMOMETRI - TRIANGOLI - TUBI

Temperatura  °C Precisione ±°C Codice

-5 +50 0,1 454.1516.15

A lettura digitale. Può essere posizionato sul tavolo o mon-
tato su parete. Istruzioni d’uso incluse. 
Peso gr. 20. 
Dimensioni 38 x 58 x 19 mm.

A lettura digitale per la
misurazione simultanea
della temperatura interna
ed esterna, con orologio e
datario. Sensore
incorporato sullo strumento
per rilevare la temperatura
circostante, ed esterna
Possibilità di memorizzare
la temperatura minima e
massima.
Dimensioni 135 x 75 x 19 mm

TERMOIGROMETRO DIGITALE

TERMOMETRO 
LETTURA DIGITALE

FASCETTA STRINGITUBO

TERMOIGROMETRO DIGITALE
Con ampio display a
cristalli liquidi LCD. 
Lettura immediata e
simultanea della
temperatura in gradi
°C 
e dell’umidità relativa
in %. 
Memorizzazione
automatica della 
temperatura massima
e minima
e dell’umidità relativa, 
con possibilità di
richiamo;
Peso g 89. Dimensioni
mm 90 x 65 x 16

Temperatura 
°C

Precisione 
±°C

Umidità
relativa %

Precisione 
±% Codice

-40 +70 ±1 20 - 90 5 454.1547.29

Lungh.
cavo mt

Temperatura
interna ±°C

Temperatura
esterna ±°C

Precisione 
±% Codice

2 20 + 50 20 + 50 1 454.1510.00

TERMOMETRO LETTURA 
DIGITALE

I TUBI DI SICUREZZA 
PER GAS LIQUIDO E METANO
SECONDO 
LE NORME 
UNI-CIG 
71-40

N.B. Lunghezza 
minima 1 metro

In acciaio inox.
Confezione indivisibile 5 pezzi

Per altri modelli 
vedi pinze pag 112

Lati mm Codici

40 262.5840.84

50 262.5840.85

60 262.5840.86

Per tubi 
ø max mm

Codice

11-19 180.2087.02

Tipo di gas Interno Ø mm Codici

liquido 8 108.2087.00

metano 13 108.2087.01

Temperatura 
interna / esterna °C

Precisione
±°C Codice

-20 +60 1 454.1547.34

Con ampio display per
lettura della temperatura
interna o esterna e umidità
relativa attraverso sensore
esterno ad infrarossi.
Possibilità di
memorizzazione
temperatura minima e
massima. 
Programmabile in gradi °C
o °F. 
Posizionabile sul tavolo o su
parete.
Campo di umidità 20 - 95%
Peso gr. 176. Dimensioni
mm 100 x 100 x 24

TRIANGOLI IN FERRO ZINCATO 
CON BARRETTE IN REFRATTARIO.

 




